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Bordsteine sind die idealen und ästhetischen Abgrenzungen für Terrassenflächen.

Muster

Eigenschaften:
z erfüllt DIN EN 1340 (Kennzeichnung: A, D, S, I)
z  mit einseitiger Fase 
z Frost- und Tausalzwiderstand nach DIN EN 1340

grau

BORDSTEIN
Produktdatenblatt

Form / Bezeichnung Abmessungen in cm

Länge Höhe Breite

Hochbordstein* 100 30 12/15

T/DI 1 100 25 10

T/DI 1 100 30 10

T/DI 1 100 20 8

T/DI 1 100 25 8

T/DI 1 100 30 8

T/DI 1 100 40 8

T/DI 1 100 30 6

Kurvensteine (konvex - Außenradius)

Hochbord-Kurvensteine 78 30 12/15

Bord-Kurvensteine 78 30 10

Bord-Kurvensteine 78 30 8

Durch besondere Witterungsbedingungen kann es 
zu Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag / 
Kondensstreifen in Erscheinung treten. Dabei handelt 
es sich um harmlose Kalkablagerungen an der Ober-
fläche. Ausblühungen sind technisch nicht vermeidbar 
und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. 
Sie berechtigen deswegen nicht zu Reklamationen.


