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grau-anthrazit nuanciert

muschelkalk nuanciert

sandstein gelb-rot nuanciert

Abmessungen in cm Gewicht ca.
kg / Stück

Bedarf
Stück lfm

Bedarf
Stück m2Länge Breite Höhe

Normalstein

35 25 15 30,30 2,86 19

Endstein groß

25 25 15 21,70

Endstein klein

10 25 15 9

Eckstein

35 25 15 30,30

Abdeckplatte

80 35 8 51,80

75 35 8 48,50

Beim Burghof Mauerblock handelt es sich um ein Uniformat mit einer einheitlichen Steingröße. Die Sichtflächen der 
BACHL Spaltsteinmauer zeigen sich in feinstrukturierter Natursteinoptik. Bachl-Spaltsteinmauersysteme sind grund-
sätzlich beidseitig gespalten und eignen sich somit optimal für freistehende Maueranlagen und Befestigungen.

Muster

Eigenschaften:
z erfüllt DIN 13198
z bruchrau, gealtert
z Oberfläche gespalten
z  hydrophobiert

BURGHOF MAUERBLOCK ANTIK
Produktdatenblatt

Durch besondere Witterungsbedingungen kann es 
zu Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag / 
Kondensstreifen in Erscheinung treten. Dabei handelt 
es sich um harmlose Kalkablagerungen an der Ober-
fläche. Ausblühungen sind technisch nicht vermeidbar 
und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. 
Sie berechtigen deswegen nicht zu Reklamationen.


