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Farbmuster

Der „grüne” Pflasterstein, der eine schonende und umweltfreundliche Befestigung von Rasenflächen ermöglicht. Für Pflanzen 
und Kleinstlebewesen wird durch die bewachsene Rasenfläche Lebensraum geschaffen. Durch die Aussparungen in den Steinen 
wird eine hohe Begrünung erreicht. Ideal für Parkplätze, Zufahrten und Wege, bei denen eine grüne Befestigung gewünscht 
wird. So können unversiegelte Stellflächen entstehen.

Eigenschaften:
z erfüllt DIN EN 1339 (Kennzeichnung: P, K, A, D, S, I)
z Betonglatte Oberfläche
z mit Fase und Abstandshilfen
z mit Vorsatz
z Grünanteil: ca. 45 %
z Frost- und Tausalzwiderstand nach DIN EN 1339

Einsatzbereiche:
z  Überwiegend Schwerverkehr:  

geeignet (10 cm bis 3,5 to, 12 cm bis 7,5 to)
z  PKW-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil:  

geeignet (10 cm bis 3,5 to, 12 cm bis 7,5 to)
z  Überwiegend PKW-Verkehr, gelegentlicher Lieferverkehr: 

geeignet (8 cm bis 2,0 to, 10 cm bis 3,5 to, 12 cm bis 7,5 to)
z  Gelegentliche PKW-Nutzung, ruhender Verkehr:  

geeignet (8 cm bis 2,0 to, 10 cm bis 3,5 to)
z  Ausschließlich Fußgänger:  

geeignet ( 8 cm bis 2,0 to)

RASENGITTERSTEIN
Produktdatenblatt

Abmessungen in cm Stärke in cm

60 x 40 8

60 x 40 10

60 x 40 12

Rasengitter Randstein

60 x 40 10

Rasengitterplatte

60 x 40 10

Durch besondere Witterungsbedingungen kann es 
zu Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag / 
Kondensstreifen in Erscheinung treten. Dabei handelt 
es sich um harmlose Kalkablagerungen an der Ober-
fläche. Ausblühungen sind technisch nicht vermeidbar 
und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. 
Sie berechtigen deswegen nicht zu Reklamationen.
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